Pfiloha €. 3
Stredni Skola odévni a sluzeb Vizovice
Vymezeni predmétu verejné zakazky VZ/2018/2/02

Specifikace vybudovani strukturované kabelaze:

Predmétem vefejné zakazky je vybudovani strukturované kabelaZe v Objektech Stiedni skoly
odévni a sluZzeb Vizovice tzn. nové skoly, domova mladeze a télocviény. Rozmisténi jednotlivych
prvk( bylo provedeno na zakladé pozadavku investora a uZivatele.

V objektech nova skola a télocviéna bude provedena instalace strukturované kabelaze. Novy hlavni
datovy rozvadéé pro budovu nové $koly bude umistén v 1.NP m. €. 1.07. Hlavni datovy rozvadéé
nové $koly bude propojen pomoci optickych kabell s datovymi rozvadééi v budovach domov
mladeZe a stara $kola. Pomoci kabelu UTP cat.6 bude dale propojen s podruznym patrovym
rozvadééem ve 3.NP m. ¢. 3.09. Plvodni hlavni datovy rozvadé¢ bude pfemistén z 1.NP m. &. 1.07
do 3.NP m. &. 3.09. Koncové datové zasuvky pak budou "hvézdicovité" pfipojeny do pfislu$ného
rozvadéée podle vzdalenosti zasuvky. Do RACK rozvadéce budou svedeny zasuvky ze dvou PC
uéeben na 3.NP, dale pak datové zasuvky z ostatnich prostor objektu ve 3. NP. Presné umisténi

zasuvek a RACKU je zakresleno ve VD.

Zasuvky budou typu 2xRJ45. Cela instalace bude provedena twistovanym kabelem UTP cat.6 s
plastém LSOH. Kabely budou ¢astec¢né vedeny v podhledech, ve sténach a caste¢né pomoci
montaznich list. Kabel bude ukonéen na jedné strané v pfipojovaci krabici na konektorech RJ45. Na
strané druhé v datovém rozvadéci na patch panelech 24xRJ45 Cat. 6, UTP. Hlavni budova - nova
Skola bude pokryta zasuvkami s pfipravou na WIFI AP v poétu 21 ks. Z toho dlvodu budou
v nékterych mistnostech objektu podle VD umistény zasuvky typu 1xRJ45 ve vysce 2,2 aZ 2,5 metru.

K datovym rozvadééim bude pfivedeno kabelem CYKY 3x1,5 napajeni ze sité 230V/50Hz, které
bude v datovém rozvadéci zakonéen na rozvodném panelu se standardnimi 8x230 zasuvkami, k
nimz se budou nasledné pfipojovat potiebné aktivni prvky.

V budové télocviény, budou zasuvky RJ45 propojeny s patch panelem 24xRJ45 Cat. 6, UTP
v datovém rozvadédi, ktery je instalovan v elektrorozvodné budovy domova mladeze, dle VD. Pro
télocviénu se planuji 3 ks zasuvky 1xRJ45 na pfipravu WIFI AP.

Pripojna mista pro WiFi AP budou pfipravena dle pokynu zadavatele a zakonéena na sténé v
podstropnim prostoru ve vysce 2,2 - 2,5 m zasuvkou, Cat6, UTP, 1xRJ45.

Obecné pozadavky

Vybudovani strukturované kabelaZze pro Gcely projektu Kyberneticka bezpeénost v PO (IROPv10)
— zabezpecdeni IS a KS (aktivni prvky, servery, PC pfistupujici do IS a KS uvedenych v projektu).
Montaz a instalace bude probihat dle norem CSN50173 a CSN50174

Minimalni pozadavky na strukturovanou kabelaz

Kategorie kabelaze je dle normy tfida E (odpovida specifikaci CAT6) Zakon&eni v datovém
rozvadédi - patch panel CATS.

Zakonéeni v kancelari — modularni zasuvka véetné modulu pro 2 keystony RJ45 CAT 6.

Popis patch panelli a zasuvek.

Datové rozvody pro instalaci WiFi AP pfipraveny v poétu dle odsouhlaseného dotazniku projektu
Kyberneticka bezpeénost v PO (IROPv10).




Mé&fici protokol od kazdého metalického kabelu s méfenymi parametry:

»  Wire map - mapa zapojeni

+ Lenght [m] —délka

» Propagation Delay[ns] - zpozdéni Sifeni signalu

» Delay Skew [ns] - diferencialni zpoZdéni na parech

+ Rezistance [Q] — redlny odpor jednotlivych part

* Insertion Lost [dB] - ztrata na vstupu

« NEXT (Near-End Crosstalk [dB]) - pfeslech na blizkém konci mezi jednotlivymi pary

«  PSNEXT (Power Sum Near-End Crosstalk [dB]) - pfeslech na blizkém konci, tfi pary vuci
jednomu - je vypoditan z kombinace NEXT hodnot.

» ELFEXT (Equal Level Far-End Crosstalk) — pfeslech na vzdaleném konci vztazeny na
celou dalku paru, méfeno mezi jednotlivymi pary na obou stranach. ELFEXT test méfi
FEXT preslechy. ELFEXT mezi pary dratu je urovan v dB jako rozdil mezi naméfenym
FEXT a priichozimi ztratami paru jehoZ signal je naruSovan témito FEXT pfeslechy.

» PSELFEXT (Power Sum Equal Level Far-End Crosstalk[dB]) - pfeslech na vzdalenem
konci vztaZzeny na celou dalku paru — tfi pary vici jednomu — mefeno na obou stranach
paru. Je vypocitan z kombinace ELFEXT hodnot.

+ ACR (Attenuation to Crosstalk Ratio [dB]) — odstup signal-Sum mezi jednotlivymi pary na
obou stranach paru

« PSACR (Power Sum Attenuation to Crosstalk Ratio [dB]) — odstup signal Sum, tii pary
vli¢i jednomu na obou stranach paru

* RL (Return Loss [dB]) — zpétny odraz

Minimalni pozadavky na optickou kabelaz

Opticky kabel SM 9/125.

Zakondéena v datovém rozvadédi, opticka vana — komplet.

Opticky svar, ochrana svaru.

Popis optiky v kazeté.

Méfici protokol pro optické vidkna - celkovy Utlum trasy a délka optické trasy (dle ISO 11801).

Minimalni pozadavky na datovy rozvadé¢ (RACK)
Minimaini hloubka 50cm.

19" rozvodny panel, zasuvka dle CSN, bleskojistka.
19" vyvazovaci panel.
Rezerva pro instalaci bezpecnostnich prvkd minimalné 6U.

Zhotovenivsamostatné ji$téného piivodu 230V, 16A, ukonéeno dvéma zasuvkami (v souladu s
predpisy CSN).




Rozmisténi zasuvek LAN dle mistnosti

Rozdéleni dle mistnosti budova Télocvi€na
typ mistnost | ks | kabel (m)

zasuvka, CAT6, UTP, 1 x RJ45, na omitku, bila (protiprachova / WiFi) - Internat 1.20 1 11
zasuvka, CAT6, UTP, 2 x RJ45, na omitku, bila 1.01 1 106
zasuvka, CAT6, UTP, 1 x RJ45, na omitku, bila (protiprachova / WiFi) 1.01 1 55
zasuvka, CAT6, UTP, 2 x RJ45, na omitku, bila 2.03 2 204
zasuvka, CAT6, UTP, 1 x RJ45, na omitku, bila (protiprachova / WiFi) 2.03 0 0
zasuvka, CAT6, UTP, 2 x RI45, na omitku, bila 2.06 1 72
zdsuvka, CAT6, UTP, 1 x RJ45, na omitku, bila (protiprachova / WiFi) 2.06 1 38
zasuvka, CAT6, UTP, 2 x RJ45, na omitku, bila 2.14 1 88
zasuvka, CAT6, UTP, 1 x RJ45, na omitku, bila (protiprachova / WiFi) 2.14 1 46

zas. WIFI AP 1xRJ45 4 620

zas. 2xRJ45 5
Rozdéleni dle mistnosti Hlavni budova — Nova Skola
typ mistnost ks kabei (m)

zasuvka, CAT6, UTP, 2 x RJ45, na omitku, bila 1.12 0 0
zasuvka, CAT6, UTP, 1 x RJ45, na omitku, bila (protiprachova / WiFi) 1.12 1 16
zasuvka, CAT6, UTP, 2 x RJ45, na omitku, bila 1.15 1 54
zasuvka, CAT6, UTP, 1 x RJ45, na omitku, bild (protiprachova / WiFi) 1.15 0
zasuvka, CAT6, UTP, 2 x RJ45, na omitku, bila 1.22 0
zadsuvka, CAT6, UTP, 1 x RJ45, na omitku, bila {(protiprachova / WiFi) 1.22 1 44
zasuvka, CAT6, UTP, 2 x RJ45, na omitku, bild 1.23 0 0
zasuvka, CAT6, UTP, 1 x RJ45, na omitku, bild {(protiprachova / WiFi) 1.23 1 56
zasuvka, CAT6, UTP, 2 x RJ45, na omitku, bila 1.27 2 264
zasuvka, CAT6, UTP, 1 x RJ45, na omitku, bild (protiprachova / WiFi) 1.27 0 0
zasuvka, CAT6, UTP, 2 x R}45, na omitku, bila 2.01 1 82
zdsuvka, CAT6, UTP, 1 x RJ45, na omitku, bila (protiprachova / WiFi) 2.01 1 43
zasuvka, CAT6, UTP, 2 x RJ45, na omitku, bild 2.01a 1 88
zasuvka, CAT6, UTP, 1 x RJ45, na omitku, bila (protiprachova / WiFi) 2.01a 0 0
zasuvka, CAT6, UTP, 2 x RJ45, na omitku, bild 2.05 3 126
zdsuvka, CAT6, UTP, 1 x RJ45, na omitku, bild (protiprachova / WiFi) 2.05 0 0
zasuvka, CAT6, UTP, 2 x RJ45, na omitku, bila 2.06 2 84
zasuvka, CAT6, UTP, 1 x RJ45, na omitku, bila (protiprachova / WiFi) 2.06 1 23
zasuvka, CAT6, UTP, 2 x RJ45, na omitku, bila 2.07 1 54
zdsuvka, CAT6, UTP, 1 x Rl45, na omitku, bila (protiprachova / WiFi) 2.07 0 0
zasuvka, CAT6, UTP, 2 x RJ45, na omitku, bila 2.08 1 62
zdsuvka, CAT6, UTP, 1 x RJ45, na omitku, bila {protiprachova / WiFi) 2.08 0 0




zasuvka, CAT6, UTP, 2 x RJ45, na omitku, bila 2.09 1 80
zasuvka, CAT6, UTP, 1 x RJ45, na omitku, bild (protiprachova / WiFi) 2.09 1 42
zasuvka, CAT6, UTP, 2 x RJ45, na omitku, bila 2.10 1 96
zasuvka, CAT6, UTP, 1 x RJ45, na omitku, bila (protiprachova / WiFi) 2.10 1 50
zdsuvka, CAT6, UTP, 2 x RJ45, na omitku, bila 2.11 1 116
zasuvka, CAT6, UTP, 1 x RJ45, na omitku, bild (protiprachova / WiFi) 2.11 1 60
zasuvka, CAT6, UTP, 2 x RJ45, na omitku, bila 2.12 1 134
zasuvka, CAT6, UTP, 1 x RJ45, na omitku, bild (protiprachova / WiFi) 2.12 1 69
zasuvka, CAT6, UTP, 2 x RJ45, na omitku, bila 2.13 0 0
zasuvka, CAT6, UTP, 1 x Ri45, na omitku, bild (protiprachova / WiFi) 2.13 1 72
zasuvka, CAT6, UTP, 2 x RJ45, na omitku, bila 2.14 0 0
zasuvka, CAT6, UTP, 1 x RJ45, na omitku, bild (protiprachova / WiFi) 2.14 1 66
zasuvka, CAT6, UTP, 2 x RJ45, na omitku, bila 2.15 0 0
zasuvka, CAT6, UTP, 1 x RJ45, na omitku, bila (protiprachovd / WiFi) 2.15 1 60
zasuvka, CAT6, UTP, 2 x RJ45, na omitku, bild 3.04 1 56
zdsuvka, CAT6, UTP, 1 x Ri45, na omitku, bila (protiprachova / WiFi) 3.04 1 30
zasuvka, CAT6, UTP, 2 x RJ45, na omitku, bild 3.05 1 56
zasuvka, CAT6, UTP, 1 x RJ45, na omitku, bila (protiprachova / WiFi) 3.05 0 0
zasuvka, CAT6, UTP, 2 x RJ45, na omitku, bila 3.06 1 60
zdsuvka, CAT6, UTP, 1 x RJ45, na omitku, bila (protiprachova / WiFi) 3.06 1 32
zasuvka, CAT6, UTP, 2 x RJ45, na omitku, bila 3.07 0 0
zdsuvka, CAT6, UTP, 1 x RI45, na omitku, bila (protiprachova / WiFi) 3.07 1 25
zasuvka, CAT6, UTP, 2 x RJ45, na omitku, bila 3.08 10 240
zdsuvka, CAT6, UTP, 1 x RJ45, na omitku, bild (protiprachova / WiFi) 3.08 1 15
zasuvka, CAT6, UTP, 2 x RI45, na omitku, bila 3.09 15 450
zdsuvka, CAT6, UTP, 1 x RI45, na omitku, bila (protiprachova / WiFi) 3.09 1 5
zasuvka, CAT6, UTP, 2 x RI45, na omitku, bila 3.10 0 0
zasuvka, CAT6, UTP, 1 x RJ45, na omitku, bila (protiprachova / WiFi) 3.10 1 15
zasuvka, CAT6, UTP, 2 x RJ45, na omitku, bild 3.11 0 0
zdsuvka, CAT6, UTP, 1 x RJ45, na omitku, bilé {(protiprachova / WiFi) 3.11 1 32
zasuvka, CAT6, UTP, 2 x RJ45, na omitku, bild 3.12 2 120
zasuvka, CAT6, UTP, 1 x RJ45, na omitku, bila (protiprachova / WiFi) 3.12 0 0
zasuvka, CAT6, UTP, 2 x RJ45, na omitku, bild 3.13 0 0
zasuvka, CAT6, UTP, 1 x RI45, na omitku, bila (protiprachova / WiFi) 3.13 1 26
zasuvka, CAT6, UTP, 2 x RJ45, na omitku, bila 3.20 1 70
zasuvka, CAT6, UTP, 1 x RI45, na omitku, bild {protiprachova / WiFi) 3.20 1 37
propoj RACK1 — RACK2 1.07-3.09 70
zas. WIFI AP 1xRJ45 21 3180
zas. 2xRJ45 | 47




Specifikace pofizovanych komponenti vypoéetni techniky k investi€nimu zaméru
véetné montaze — pozadované technické viastnosti:

Dataprojektor — 4 ks

Svételny vykon: 3000 ANSI lumend

Nativni rozliseni: WXGA - HD, 1280 x 800, 16 : 10
Kontrastni pomér: 20000 : 1

Typ svéteiného zdroje: Laser/LED

Zivotnost zdroje svétla: 20000 hodin

Rozhrani: VGA, HDMI

Dataprojektor pro u¢ebnu fotografii — 1 ks

Svételny vykon: 4500 ANSI lument

Nativni rozliseni: WUXGA - FuliHD, 1920 x 1200, 16 : 10
Kontrastni pomér: 2500000 : 1

Typ svételného zdroje: Laser

Zivotnost zdroje svétla: 20000 hodin

Rozhrani: VGA, HDMI, LAN

SWITCH -2 ks

Zabezpedeny management (GUI / CLI)
Podpora linkové agregace (LACP/staticka)
Podpora IPv6

Moznost diagnostiky a troubleshooting
Provedeni do RACK

Dozivotni zaruka na prvek

Podpora VLAN

Statické routovani

ACL pro pfistup k prvku

Min. 48 10/100/1000 Mbit RJ45 portd
Min. 2 SFP+ porty

Min. routing/switching kapacita 170 Gbps
Min. propustnost 120 Mpps

MAC tabulka min. 16 000 zaznam
Napajeni PoE+ (30W / port)




SSH, HTTPS pfistup
RezZimy portu: access, trunk a hybrid

DHCP snooping, ARP protection, Loopback Detection, Port Security, IEEE 802.1X

Implementace (montaz, instalace, konfigurace, zaskoleni, dokumentace)

SFP+ modul — 2 ks

Hot plug SFP+ modul

Pfenosova rychlost 10 Gbit/s

~ Integrované diagnostické funkce DDMI
Duplexni LC konektor

Singlemode

Dosah aZ 10km

Vinova délka 1310nm

Konzoly pro uchyceni dataprojektoru na strop, sklopné a oto¢né -5 ks

Roletové projekéni platno mechanické, 200x125, 16:10 — 5 ks




